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Gli impianti scorrevoli per la protezione dagli insetti vengono spesso e volentieri impiegati nelle 
porte di terrazze, e in special modo quando si devono coprire grandi entrate con una larghezza 
di fino a 7 metri. Il battente scorrevole può essere comodamente spostato lateralmente. Una 
rientranza opzionale per l’azionamento con il piede posta nel telaio scorrevole consente di azionare 
il prodotto anche con un piede, opzione utile specie quando si hanno le mani occupate. Le ruote su 
cuscinetti a sfere garantiscono un’elevata scorrevolezza degli elementi scorrevoli.
Le tende plissettate sono un vero miracolo dello spazio! Le tende plissettate sono elementi fissati 
su porte di balconi/terrazze, dotati di un reticolo per la protezione dagli insetti, che si aprono e 
chiudono in orizzontale.

AZIONAMENTO

IMPIANTI SCORREVOLI
Larghezza max. 7000 mm
Altezza max. 3500 mm

TENDE PLISSETTATE
Larghezza max. 5000 mm
Altezza max. 3000 mm

RIENTRANZA PER 
L’AZIONAMENTO CON UN 
PIEDE
In combinazione con una pro-
tezione dello zoccolo, in ogni 
battente scorrevole è possibile 
inserire su entrambi i lati una 
rientranza per l’azionamento 
con il piede. 
Per aprire e chiudere comoda-
mente un battente scorrevole 
con il piede.

I VANTAGGI DELLE TENDE PLISSETTATE
• Azionamento da sinistra verso destra

o viceversa
• In caso di poco spazio

I VANTAGGI DEI TELAI SCORREVOLI
• Particolarmente idonei per porte di terrazze
• Elemento ad elevata scorrevolezza
• Lamiera di protezione
• Azionamento con un piede
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